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Т-24-У-55-Ш-К-67 Т-24-У-75-Ш-К-67 Т-24-У-100-Ш-К-67

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

ДиУС
Магистраль-55 

100 75 55 

14500 10875 7975 

> 80 

4000-5000

≤ 1 

закаленное стекло 

анодированный алюминий, окрашенный краской 

Вес светильника, кг

Кривая силы света «Ш»Технические характеристики
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Магистральные светильники серии ДиУС Магистраль-Ш 
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Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Варианты
крепления

светильника

Монтажный диаметр
 крепления - 60 мм

Артикул светильника

Варианты применения

LED IP
67 УХЛ 1

23
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В-40°

+60°УХЛ 1
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0 

В

Возможно изготовление с
кривыми силами света «Д, Г»
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Технические характеристики
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Т-24-У-120-Ш-К-67 Т-24-У-165-Ш-К-67 Т-24-У-180-Ш-К-67

Потребляемая мощность, Вт 

Световой поток, Лм

Индекс цветопередачи

Цветовая температура, К 

Коэффициент пульсации,% 

Материал рассеивателя 

Материал корпуса светильника

ДиУС
Магистраль-120 

180 165 120 

23925 17400 

> 80 

4000-5000

≤ 1 

закаленное стекло 

анодированный алюминий, окрашенный краской 

Вес светильника, кг

Технические характеристики

Варианты крепления светильника

Крепление
на консоль

Варианты
крепления

светильника

ДиУС
Магистраль-165 

ДиУС
Магистраль-180 

8,3 

Монтажный диаметр
 крепления - 60 мм

Кривая силы света «Ш»
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Магистральные светильники серии ДиУС Магистраль-Ш 
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Магистраль-190 
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Т-24-У-190-Ш-К-67
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Артикул светильника

Варианты применения

LED IP
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Возможно изготовление с
кривыми силами света «Д, Г»
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